FASC

FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI
FONDQ NAZIONALE DI PREVIDENZA PER | LAVORATORI DELLE |MPRESE DI SPEDIZIONE CORRIERI E

DELLE

AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTIM|

FASC -VIA TOMMASO GULLI'N*39 - 20147 MILANO - C.F. 80078850155 - TELEFONO 02.48778.] - FAX 02 48778356

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL' IMMOBILE IN

MILANO

- VIA TOMMASO GULLI 39

LOTTO 3 - IMPIANTI DIFFUSIONE MESSAGGI SONORI - EVAC

PROPRIETA"

FASC

FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI
Via Tommaso Gulli, 39 - 20147 MILANO

C.F.: 80078850155

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE:

Arch. MASSIMO PORRO
C.so Galileo Ferraris, 134 - 10129 TORINO
C.F.: PRRMSM55R13L219G

TECNICO ABILITATO IN MATERIA ANTINCENDIO:

Arch. MASSIMO PORRO (n° cod. iscrizione M.I.: TO1594A379)
C.so Gallileo Ferraris, 134 - 10129 TORINO
C.F.: PRRMSM55R13L219G

TECNICO ABILITATO IMPIANTI ELETTRICI:

Ing. DARIO COSTANZO
C.so Francia, 30 - 10143 TORINO
C.F.: CSTDRA85P25L 750U

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTO:
(Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.)
Arch. ALBERTO PORRO

C.so Vittorio Emanuele Il, 59 - 10128 TORINO
C.F.: PRRLRT58P09L219T

Dott. Arch.
Alberto

TITOLO

SCHEMA PIANO SEC

ONDO

[ et

BOTOLA D'ACCESSO
DASC 4

s

[

-

-

\
2

7z
N

PIANO COPERTURA (DETTAGLIO)

— | |

CORTILE INTERNO

.

h. 287
UFFICIO UFFICIO
L8 A SALOTTO SALOTTO_

77777777777777777777777 ﬂ | %ﬁ _ 4 REC _E @_ B 707 - 77D;uou;_ %

DEPOSITO | | |

5 @ ““ AIUOLA| @ _
LB/‘E ~Jscan (2 € G 0 we
@ TECNICA. —— |

‘ AIVOLA;
|

UFFICIO @
© — @
CE ‘

.
. “flsc1 =

h.271

\
\
|
|
< _— |
|
|
|
|

I e
Il - Il
w\“
UFFICI

L N

|
AT
(0]
(A ]
L

i)
| —— —
. LS A . LsB saLoTTo | | | saLotTo
UFFICIO OPEN SPACE G
-] urFicio UFFICIO\_—
|

UFFICIO OPEN SPACE

N
C
T
ul
a
[¢]
[ 1

UFFICIO

sala riunioni
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ZONA 8
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SCALA
1:200 AGGIORNAMENTI:

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO

IS-EVAC.4

DIFFUSORE SONORO INSTALLATO A CONTROSOFFITTO - POTENZA 2,5 W

DIFFUSORE SONORO INSTALLATO A CONTROSOFFITTO
INSERITO IN PIASTRA DI SOSTEGNO - POTENZA 2,5 W

DIFFUSORE SONORO INSTALLATO A PARETE - POTENZA 2,5 W

DIFFUSORE SONORO INSTALLATO A PARETE - POTENZA 5 W

DB EIO

DIFFUSORE SONORO INSTALLATO A PARETE - POTENZA 10 W

v DIFFUSORE SONORO A TROMBA INSTALLATO A PARETE - POTENZA 7,5 W
L n A/B INDICAZIONE LINEA DI ZONA
C.C. CENTRALE DI CONTROLLO

MIC. MICROFONO DI EMERGENZA A PARETE

MMM CONTROSOFFITTO IN DOGHE METALLICHE

E CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO




